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FS30N FS45N FS60L

Spezifikationen

TYP

FS30L

FC30L

FA30L

FS45C

FC45C

FS45N

FC45N

FS60L

FC60L

FS10X FS20X

Standard Spezifikationen

Maximaler

Hub

Maximale

Geschwindigkeit

Moment

Trägheits- 
moment

1.670 mm

30 kg

± 160°

+140°~-105°

+120°~-155°

± 270°

± 130°

± 360°

160°/s

140°/s

160°/s

240°/s

240°/s

340°/s

176,4 N·m

176,4 N·m

98,0 N·m

7,2 kg·m²

7,2 kg·m²

3,3 kg·m²

± 0,15 mm

575 kg

8.900 mm/s

D42

FS30N

FC30N

6 Achsen

Munsell 10GY9/1 oder gleichwertig

Boden- oder Deckenmontage (Wandmontage als Option)

0 ~ 45 °C

35 ~ 85 % (Keine Tau- oder Frostbildung.)

Weniger als 0,5G

Aufstellungsort sollte frei von entflammbaren oder ätzenden Flüssigkeiten/Gasen sowie von Störungen durch elektrisches Rauschen sein.

Doppelmagnetventil: 1 Stromkreis*³

IP 65 oder gleichwertig (Handgelenk (Achse 5 und 6) IP67)*4

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

 Freiheitsgrade

 Max. Reichweite*¹

 Maximale Nutzlast

 JT1

 JT2

 JT3

 JT4

 JT5

 JT6

 JT1

 JT2

 JT3

 JT4

 JT5

 JT6

 JT4

 JT5

 JT6

 JT4

 JT5

 JT6

 Wiederholgenauigkeit

 Gewicht

 V Max. linear

 Empfohlener Controller*²

 Farbe des Gehäuses

 Installation

 Temperatur

 Luftfeuchte

 Vibrationen

 Andere

 Druckluftkreislauf

 Schutzgrad

 Max. Zusatzlast Oberarm

2.100 mm

30 kg

± 160°

+140°~-105°

+120°~-155°

± 270°

± 130°

± 360°

160°/s

140°/s

160°/s

240°/s

240°/s

340°/s

176,4 N·m

176,4 N·m

98,0 N·m

7,2 kg·m²

7,2 kg·m²

3,3 kg·m²

± 0,15 mm

585 kg

11.100 mm/s

D42

1.670 mm

45 kg

± 160°

+140°~-105°

+120°~-155°

± 270°

± 130°

± 360°

160°/s

140°/s

160°/s

240°/s

240°/s

340°/s

176,4 N·m

176,4 N·m

98,0 N·m

10,8 kg·m²

10,8 kg·m²

5,0 kg·m²

± 0,15 mm

575 kg

8.900 mm/s

D42

1.800 mm

45 kg

± 160°

+140°~-105°

+120°~-155°

± 270°

± 130°

± 360°

160°/s

140°/s

160°/s

240°/s

240°/s

340°/s

176,4 N·m

176,4 N·m

176,4 N·m

10,8 kg·m²

10,8 kg·m²

5,0 kg·m²

± 0,15 mm

580 kg

9.700 mm/s

D42

2.100 mm

60 kg

± 160°

+140°~-105°

+120°~-155°

± 270°

± 130°

± 360°

160°/s

140°/s

110°/s

180°/s

175°/s

260°/s

235,2 N·m

235,2 N·m

130,3 N·m

24,8 kg·m²

24,8 kg·m²

6,7 kg·m²

± 0,15 mm

585 kg

9.000 mm/s

D42

2.950 mm

10 kg

± 160°

+140°~-105°

+120°~-155°

± 270°

± 145°

± 360°

160°/s

140°/s

200°/s

300°/s

360°/s

600°/s

21,5 N·m

21,5 N·m

9,8 N·m

0,63 kg·m²

0,63 kg·m²

0,15 kg·m²

± 0,23 mm

580 kg

15.000 mm/s

D42

2.730 mm

20 kg

± 160°

+140°~-105°

+120°~-155°

± 270°

± 145°

± 360°

160°/s

140°/s

200°/s

300°/s

330°/s

500°/s

39,3 N·m

39,3 N·m

19,6 N·m

0,88 kg·m²

0,88 kg·m²

0,25 kg·m²

± 0,5 mm

585 kg

15.000 mm/s

D42

*¹ Entfernung zwischen Mittelpunkt Gelenk JT1 und Mittelpunkt Gelenk JT5.                                *² Setzen Sie sich wegen des Controllers der FC-Serie bitte gesondert mit uns in Verbindung.                                 

*³ Für die FA-Serie nicht erhältlich.                               *³ Für die FA-Serie nicht erhältlich.          


