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P点の動作範囲

P点
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P点の動作範囲

P点

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント
（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

対応コントローラ/電源容量

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

BT165L

保護等級

＊1: ISO9283に準拠しています。 

標準仕様

3,151

+80 - －130

+90 - －75

120

110

130

170

170

±160

±210

±125

±210

280

952

952

491

99

99

49.5

1,100

F02/7.5kVA

165

垂直多関節
6

±0.08

棚置き
0 - 45

35 - 85（但し、結露なきこと）
手首：IP67相当　基軸：IP54相当

(mm)

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント
（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

対応コントローラ/電源容量

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

BT200L

保護等級

＊1: ISO9283に準拠しています。

標準仕様

3,151

+80 - －130

+90 - －75

105

85

100

120

120

±160

±210

±125

±210

200

1,334

1,334

588

199.8

199.8

154.9

1,100

F02/7.5kVA

200

垂直多関節
6

±0.08

棚置き
0 - 45

35 - 85（但し、結露なきこと）
手首：IP67相当　基軸：IP54相当

(mm)

動作範囲（ °）

最大速度
（ °/s）

動作範囲（ °）

最大速度
（ °/s）

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント
（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

対応コントローラ/電源容量

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

BX250L

保護等級

＊1: ISO9283に準拠しています。 

標準仕様

2,812

+76 - －60

+90 - －120

125

120

100

140

140

±180

±210

±125

±210

200

1,800

1,800

750

200

200

165

1,460

F02/7.5kVA

250

垂直多関節
6

±0.07

床置き
0 - 45

35 - 85（但し、結露なきこと）
手首：IP67相当　基軸：IP54相当

(mm)
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P点の動作範囲

P点

JT3

JT2 JT2

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント
（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

対応コントローラ/電源容量

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

BX300L

保護等級

＊1: ISO9283に準拠しています。 

標準仕様

2,812

+76 - －60

+90 - －120

125

102

85

105

110

±180

±210

±125

±210

180

2,300

2,300

1,000

240

240

200

1,460

F02/7.5kVA

300

垂直多関節
6

±0.07

床置き
0 - 45

35 - 85（但し、結露なきこと）
手首：IP67相当　基軸：IP54相当

(mm)
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P点の動作範囲

P点

JT3

JT2 JT2

動作範囲（ °）

最大速度
（ °/s）

動作範囲（ °）

最大速度
（ °/s）

BX/BTシリーズ
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ハンドリング スポット溶接

適用用途

BXPシリーズ
組立

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント＊2

（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

対応コントローラ/電源容量

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

BXP135X

保護等級

＊1: ISO9283に準拠しています。

標準仕様

2,991

+76 - －60

+90 - －75

140

105

140

220

200

±160

±210

±125

±210

300

855

855

445

90

90

50

880

F02/7.5kVA

135

垂直多関節
6

±0.06

床置き
0 - 45

35 - 85（但し、結露なきこと）
手首：IP67相当　基軸：IP54相当

(mm)

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント＊2

（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

対応コントローラ/電源容量

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

BXP110S

保護等級

＊1: ISO9283に準拠しています。 

標準仕様

1,634

+120 - –65

+90 - –81

140

130

170

220

185

±160

±210

±125

±210

300

855

855

445

90

90

50

700

F02/7.5kVA

110

垂直多関節
6

±0.06

床置き
0 - 45

35 - 85（但し、結露なきこと）
手首：IP67相当　基軸：IP54相当

(mm)

特長
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JT4±210°
JT6±210°
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P点の動作範囲

P点

JT1

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント
（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

対応コントローラ/電源容量

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

BXP110L

保護等級

＊1: ISO9283に準拠しています。

標準仕様

2,597

+76 - –60

+90 - –75

140

130

135

220

200

±160

±210

±125

±210

300

855

855

445

90

90

50

870

F02/7.5kVA

110

垂直多関節
6

±0.06

床置き
0 - 45

35 - 85（但し、結露なきこと）
手首：IP67相当　基軸：IP54相当

(mm)

■ ケーブルホース内蔵
■ BXシリーズをより軽量・コンパクト化

■ Fシリーズコントローラによる新制御技術でさらに高速化

動作範囲（ °）

最大速度
（ °/s）

動作範囲（ °）

最大速度
（ °/s）

動作範囲（ °）

最大速度
（ °/s）

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント
（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

対応コントローラ/電源容量

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

BXP210L

保護等級

＊1: ISO9283に準拠しています。 

標準仕様

2,597

+76 - –60

+90 - –75

140

105

115

140

135

±160

±210

±125

±210

240

1,380

1,380

600

205

205

160

870

F02/7.5kVA

210

垂直多関節
6

±0.06

床置き
0 - 45

35 - 85（但し、結露なきこと）
手首：IP67相当　基軸：IP54相当
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JT3

JT5±125°
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JT6±210°
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160°
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2
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P点の動作範囲

P点

JT1

(mm)

動作範囲（ °）

最大速度
（ °/s）
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ハンドリング スポット溶接

適用用途

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント
（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

ZX130S / ZX165U

＊1: ISO9283に準拠しています。 

ZXシリーズ

標準仕様

組立

2,651

+75 - –60

+250 - –120

130/110

130/110

130/115

180/140

180/155

±180

±360

±130

±360

280/260

735/911.4

735/911.4

421/450.8

51.9/78.4

51.9/78.4

27.4/40.2

1,350

130/165

垂直多関節
6

±0.3

床置き
0 - 45

35 - 85 （但し、結露なきこと）

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント
（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

＊1: ISO9283に準拠しています。 

標準仕様

2,951

+75 - –60

+250 - –120

110

110

110

140

135

±180

±360

±130

±360

230

735

735

421

51.9

51.9

27.4

1,400

130

垂直多関節
6

±0.3

床置き
0 - 45

35 - 85 （但し、結露なきこと）

ZX130L

(mm)

(mm)

特長

■ 様々な業界、適用での幅広い実績　　■ 手首部にモーターがなく、より厳しい環境下でのハンドリングに対応
■ 360°をカバーする広い旋回範囲

JT4±360° JT6±360°
13

150 510 395

1,300 228

180°JT1

180°

R517

R1,289

9
0

75°

2,651

2,
65

1

1,965

3
,4

1
5

3
,3

4
0

1
,2

2
5

1,199

1
,4

9
0

288

JT2
60°

58

8090
9

0

JT3

70°

JT3
120°

2
7

0
1,

1
0

0
6

7
0

210

旋回軸まわりの干渉半径

リンクH

後方干渉領域

P点

P点

リンクH

P点の動作範囲

JT1

JT2

JT5±130°

JT4±360° JT6±360°
13

150 510 695

2281,600

180°JT1

180°
JT1

R517

R1,289 リンクH

1
4

2

9
0

2
7

0
1,

1
0

0
6

7
0

210 JT2
75°

288

JT2
60°

1,199

1,
4

9
0

JT3

70°

JT3
120°

58

8090
9

0

1
,2

2
5

2,265

2,
95

1

4
,0

1
5

3
,6

4
0

2,951

旋回軸まわりの干渉半径

後方干渉領域

P点の動作範囲

P点

P点

リンクH

JT5 ±130°

動作範囲（ °）

最大速度
（ °/s）

動作範囲（ °）

最大速度
（ °/s）

597.5

597.5

E02/7.5kVA

E02/7.5kVA

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント
（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

＊1: ISO9283に準拠しています。 

標準仕様

2,651

+75 - –60

+250 - –120

105

110

105

120

120

±180

±360

±130

±360

200

1,274

1,274

686

117.6

117.6

63.7

1,400

E02/7.5kVA

200

垂直多関節
6

±0.3

床置き
0 - 45

35 - 85 （但し、結露なきこと）

ZX200S (mm)

P点

JT4±360° JT6±360°
13

150 510 395

2311,300

180°JT1

180°

R517

R1,289

14
2

9
0

75°

2,651

2,
65

1

1,965

3
,4

1
5

3
,3

4
0

1
,2

2
5

1,199

1
,4

9
0

288

JT2
60°

58

8090
9

0

JT3

70°

JT3
120°

2
7

0
1,

1
0

0
6

7
0

210

旋回軸まわりの干渉半径

リンクH

後方干渉領域

P点

リンクH

P点の動作範囲

JT1

JT2

JT5 ±120°

動作範囲（ °）

最大速度
（ °/s）

597.5

対応コントローラ/電源容量

対応コントローラ/電源容量

対応コントローラ/電源容量

構造
自由度 （軸）

最大可搬質量 （kg）

最大リーチ （mm）

位置繰り返し精度＊1 （mm） 

動作範囲（ °）

許容
モーメント
（N・m）

許容慣性
モーメント
（kg・m2）

本体質量 （kg）

設置方法

設置環境

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

最大速度
（ °/s）

腕旋回  （JT1）
腕前後  （JT2）
腕上下 （JT3）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）
手首回転 （JT4）
手首曲げ （JT5）
手首捻り （JT6）

周囲温度 （℃）

相対湿度 （％）

ZX300S

＊1: ISO9283に準拠しています。

標準仕様

2,501

+75 - –60

+250 - –120

100

85

85

90

90

±180

±360

±130

±360

150

1,715

1,715

862

166.6

166.6

107.8

1,400

300

垂直多関節
6

±0.3

床置き
0 - 45

35 - 85（但し、結露なきこと）

(mm)

180°
JT1

JT4±360° JT6±360°
13

150 360 395

2311,150

180°JT1
R517

R1,289

14
2

9
0

5
8

8
09
0

9
0

JT3
120°

JT2
75°

288

JT2
60°

1,199

1
,4

9
0

JT3

70°

1
,2

2
5

2
7

0
1,

1
0

0
6

7
0

210

3
,1

1
5

1,815

3
,1

9
0

2,501

2,
50

1

P点

P点

リンクH

P点の動作範囲

後方干渉領域

旋回軸まわりの干渉半径

リンクH
JT5±120°

597.5

対応コントローラ/電源容量 E02/7.5kVA
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寸法 （mm）
構造
制御軸数 （軸）
メモリ容量 （MB）

I/O信号

ケーブル長

質量 （kg）

電源仕様

ティーチペンダント

設置環境

外部操作信号
汎用入力 （点）
汎用出力 （点）
分離ハーネス （m）
ティーチペンダント （m）

周囲温度 （℃）
相対湿度 （％）

W550×D580×H278

密閉型 間接冷却方式
7

8

非常停止、外部ホールド信号など
32

32

5

5

AC200 - AC220V ±10%、50/60Hz、3Φ
40

0 - 45

35 - 85 （結露なきこと）
タッチパネル付きカラー液晶表示、

非常停止スイッチ、ティーチロックスイッチ、
イネーブルスイッチ

操作パネル 非常停止スイッチ、
ティーチ／リピート切替スイッチ

コントローラ

E02

外観と寸法

標準仕様

特長

■ 世界中で共有して使用可能なユニバーサル
コントローラ

■ 従来コントローラをより小さく、より高性能に

寸法 （mm）
構造
制御軸数 （軸）
メモリ容量 （MB）

I/O信号

ケーブル長

質量 （kg）

電源仕様

ティーチペンダント

設置環境

外部操作信号
汎用入力 （点）
汎用出力 （点）
分離ハーネス （m）
ティーチペンダント （m）

周囲温度 （℃）
相対湿度 （％）

W420×D530×H278

全閉型 間接冷却方式（IP54相当）
7

16

非常停止、外部ホールド信号など
32

32

5

5

最大7.5kVA

AC200V - AC220V ±10%、50/60Hz、3Φ
AC200V - AC230V ±10%、50/60Hz、1Φ＊1 

25

0 - 45

35 - 85 （結露なきこと）
タッチパネル付きカラー液晶表示、

非常停止スイッチ、ティーチロックスイッチ、
イネーブルスイッチ

操作パネル 非常停止スイッチ、ティーチ／リピート切替スイッチ

F02

標準仕様

特長

■ 世界中で共有して使用可能なユニバーサル
コントローラ

■ ユニバーサルEコントローラをさらに小型化
し、性能や拡張性を大きく進化させた最新
コントローラ

POWER

2
6

0
1

8
1

8
1

7
0

ＰＯＷＥＲ
100% ＣＯＮＴＲＯＬ

REPEATTEACHOFF ON Ｒ

ＰＳ ＯＴ

ＥＭ ＣＧ

Ｅ

ＹＮＥ

580 550
左側面図 正面図

580 550

左側面図

＊トランスユニットはオプションです。 

正面図

E02 (mm)

トランスユニット

外観と寸法

左側面図 正面図

左側面図 正面図

F02 (mm)

トランスユニット

PUSH

2
6

0

420 1
8530

420530

1
7

0
1

8

＊1: 200V単相接続は一部の機種のみ対応

ティーチペンダント

ターミナルソフト

ビジョンコントローラ

外部軸モータ

USBメモリ

ターミナルソフト
RS-232C

EtherNet

アーム内
IOボード

標準
オプション

オプションボード

オプション機器 コンベア同期 I/Fボード

Cubic-S
（空間監視/速度監視等）

チェック早送りモード
スイッチ

トランスユニット ＊1

（供給電源仕様）

ブレーキリリース
スイッチ

DIOボード

システム構成図

フィールドバス

＊1: トランスユニット使用時の電源仕様
　　 AC380-415V ±10% 
　　 AC440-480V ±10% 

（切替可）50/60Hz,3Φ

ティーチペンダント

ターミナルソフト

ビジョンコントローラ

外部軸モータ

USBメモリ

ターミナルソフト
RS-232C

EtherNet

アーム内
IOボード

標準
オプション

オプションボード

オプション機器 コンベア同期 I/Fボード
Cubic-S
（空間監視/速度監視等）

チェック早送りモード
スイッチ

トランスユニット ＊1

（供給電源仕様）

ブレーキリリース
スイッチ

DIOボード

システム構成図

＊1: トランスユニット使用時の電源仕様
　　 AC380-415V ±10% 
　　 AC440-480V ±10% 

（切替可）50/60Hz,3Φ

CC-Link
スレーブ
CC-Link IE
スレーブ
DeviceNet
マスタ・スレーブ
Ethernet/IP
マスタ・スレーブ
EtherCAT
マスタ・スレーブ
PROFIBUS-DP
マスタ・スレーブ
PROFINET
マスタ・スレーブ

CANopen
スレーブ
CC-Link
マスタ・スレーブ
CC-Link IE
スレーブ
DeviceNet
マスタ・スレーブ
EtherNet/IP
マスタ・スレーブ
EtherCAT
スレーブ
PROFIBUS-DP
マスタ・スレーブ

フィールドバス

PROFINET
マスタ・スレーブ
ControlNet
スレーブ

最大7.5kVA

＊トランスユニットはオプションです。 
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